PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Plock, dnia ¢¥..09.2018 1.

Szulc-Efekt Sp. z o0.0.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa
neutralizacja-zapachow@samorzad.pl

dotyczy: petycji w sprawie odorow i technologii antyodorowych (mail z dnia 24.07.2018 1)

Odpowiadajac na przedmiotowg petycje informuje, iz podlegta mi spotka prawa handlowego
z udziatlem Gminy, dzialajgca w granicach administracyjnych miasta Plocka, w ramach
prowadzonej dzialalnoéci biezacej oraz planowanej, stosuje badz zawiera w postepowaniach
przetargowych warunki wyposazenia obiektu w odpowiednie urzadzenia.

W zalgczeniu pismo z Wodociggéw Plockich Sp. z 0.0.

Otrzymuja:

- 1. adresat

2. WOP- dw
3. WKS-III - aa

Urzad Miasta Ptocka
pl. Stary Rynek 1, 09-400 Plock
tel.: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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Urzad Miasta Plocka
Wydziat Ksztattowania Srodowiska
Stary Rynek 1
09-400 Ptock

L.dz. PS / 3827/2018

W zwigzku z przestang w dniu 23.08.2018 r. petycja z dnia 24.07.2018 r. ,Wodociagi Ptockie”
Sp. z 0.0. przekazujg informacje dotyczace stosowania w swojej dziatalnosci, na terenie miasta Ptocka
technologii antyodorowych:

W ramach swojej podstawowe] dziatalnosci, , Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0. zajmuja sie m.in.

odbiorem $ciekéw od mieszkaricow Ptocka, ich transportem siecig kanalizacyjng i oczyszczaniem w
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdbw z podwyiszonym usuwaniem biogendw,
zlokalizowanej w miejscowosci Maszewo, gmina Stara Biata, powiat ptocki. Przedsigbiorstwo
eksploatuje ponad 300 km sieci kanalizacji sanitarnej, 54 przepompownie $ciekéw i jedng
oczyszczalnie Sciekow komunalnych.
Podczas transportowania $ciekéw, czesto z duzych odlegtosci, do oczyszczalni  wystepuje
niebezpieczeristwo wystgpienia warunkéw beztlenowych. Efektem sa odory powstajgce w trakcie
transportu sciekéw lub proceséw ich oczyszczania, w wyniku reakcji chemicznych przy wspétudziale
mikroorganizméw. Sieci kanalizacyjne buduje sie zgodnie z zatozeniami technicznymi i planami
przestrzennymi, uwzgledniajac obstuge docelowej liczby mieszkaricow. Budowang sie¢ kanalizacyjng
projektuje sig wedtug norm zuzycia wody na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DzU nr 8, poz. 70). Tymczasem
od wielu lat obserwuje sig spadek zuiycia wody przez mieszkarnicow. Realnie $rednia ilo$¢ zuzywanej
miesigcznie wody dla réznych grup odbiorczych systematycznie ulega obnizaniu. Mniejsze zuzycie
wody to réownoczesnie zmniejszona ilos¢ produkowanych sciekdw. Przyczyng niekorzystnego, z punktu
widzenia eksploatatora sieci kanalizacyjnej, zmniejszania sig ilosci produkowanych sciekéw sg zmiany
spoteczno-ekonomiczne. Wzrasta $wiadomos¢ ekologiczna i coraz czestsze wyposazanie gospodarstw
domowych w nowoczesne urzgdzenia zuzywajace mniej wody (m.in. w toalety ze stopniowaniem
przeptywu wody), upadajg energochtonne zaktady przemystowe, itp. W wielu innych zaktadach
modernizuje sig lub wrecz instaluje rozwigzania technologiczne zuzywajgce znacznie mniejsze ilosci
wody, stosuje si¢ podczyszczanie zuzytej wody | powtdrne zawracanie uzdatnionej wody do proceséow
technologicznych. Wszystkie w/w czynniki prowadzg do zmniejszenia ilosci powstajacych éciekéw. W
takiej sytuacji, trudno jest w kanatach sciekowych utrzymac scieki w stanie swiezym (niezagnitym),
biorgc pod uwage problemy z utrzymaniem wiasciwej predkosci przeptywu éciekéw i powstajace ztogi.
Rozktad zanieczyszczen organicznych zwiaszcza z uwagi na wysoki tadunek BZT5 , powodujacych duze
zuzycie tlenu, szczegdlnie osadéw na dnie kanatow powlekajgcych powierzchnie rurociggéw, sprzyja
powstawaniu w sieci kanalizacyjnej warunkéw beztlenowych isiarkowodoru, ktéry jest gtéwna
przyczyng odorow.
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Czynnikiem, ktéry ma duze znacznie przy tworzeniu sie odorow, jest coraz dtuisze przebywanie
éciekdw w sieci kanalizacyjnej ze wzgledu na zwigkszanie wielkosci zlewni, z ktorej écieki trafiajg do
oczyszczalni sciekéw, jak rowniez wzrost temperatury Sciekéw. Zagrozenie powstaje szczegdlnie
w rurociagach cisnieniowych, wktérych nie ma dostepu powietrza (przewietrzania) przy
nieregularnym doptywie. Podwyzszona temperatura sprzyja tworzeniu sig siarczkow i siarkowodoru,
w zwiazku z tym w okresie letnim czesciej pojawiaja sie skargi mieszkaricow na wydobywajace sig ze
studzienek kanalizacyjnych odory.

W celu unikniecia lub ograniczenia ucigzliwosci odorowych ze strony eksploatowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, ,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0. instaluja w miejscach newralgicznych urzadzenia
neutralizujgce odory. Na sieci zostato zainstalowanych 19 filtréw antyodorowych podwtazowych oraz
12 filtréw antyodorowych kominowych. Filtry antyodorowe maja zastosowanie przy wystgpowaniu
wszelkiego rodzaju odoréw kanalizacyjnych (w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach
éciekdw i szambach). Filtry ograniczaja do minimum uwalnianie sig substancji chemicznych (zaréwno
zapachowych jak i bezzapachowych) wystepujacych w kanalizacji $ciekowej. Substancjq absorbujaca
jest wysokiej jakosci impregnowany wegiel aktywny. Filtry eliminuja ucigzliwe zapachy powstajace w
trakcie transportu, magazynowania oraz oczyszczalnia Sciekéw poprawiajgc komfort uzytkowania
instalacji kanalizacyjnych. Filtry sg urzadzeniami w petni bezobstugowymi, tatwymi w montazu.
Wykonane z trwalych, odpornych na dziatanie substancji agresywnych piyt oraz rur PE-HD. 53 to
rozwigzania na dtugie lata uzytkowania.

Ponadto w duzych przepompowniach s$ciekow zlokalizowanych na ternach osiedli
mieszkaniowych (przy ul. Jasnej i Mazura) , zostaty zainstalowane biofiltry. Biofiltr przeznaczony jest
do usuwania lotnych zanieczyszczern powietrza opuszczajgcego przepompownie Sciekdw. Dzigki
zastosowaniu ztoza filtracyjnego biologicznego, mozliwa jest catkowita neutralizacja odoréw takich jak:
amoniak, siarkowodér, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy ttuszczowe, itp. Wymienione
substancje wchodza w sktad gazéw wydostajacych sie z zbiornikéw Sciekdw i przebompowni.
Neutralizacja zanieczyszczer: z powietrza z zastosowaniem biofiltra skutecznie eliminuje uciagzliwg dla
otoczenia emisje zanieczyszczen, co w praktyce oznacza zmniejszenie negatywnego oddziatywania na
érodowisko. Dwie inne przepompownie (Andoria i Strazacka) zostaty wyposazone w filtry weglowe
swiecowe z wktadami weglowymi.

W przypadku organizowania postepowar przetargowych na budowe nowych przepompowni
lokalizowanych na terenie zabudowy mieszkaniowej, Spotka zawsze w SIWZ umieszcza zapisy
dotyczace hermetyzacji lub wyposazenia obiektu w urzadzenia neutralizujgce substancje
odorotwdrcze ze sciekow.

Justyna Piotrowicz

Otrzymuja:

1. Adresat

2.PS, TK—a/a

Przygotowata: Matgorzata Hermanowska, tel. 24 364 42 14



